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- Distancia Prof. Ye_l. V'azléo T. de chega T méxirr~|a .
Secao (km) | maxima (m) maxima | maxima (h:mm) inundacgao Descrigao
(m/s) (m?/s) (h:mm)
S-01 2,33 78,31 22,28 246900 0:12 0:12 Cérrego Lamarao a montante da confluéncia com o cérrego do Vale.
S-02 3,60 77,55 28,29 233200 0:12 0:21 Cérrego Lamarao a Jusante da confluéncia com o corrego do Vale.
S-03 5,20 58,27 13,13 29330 0:18 1:09 Secao intermediaria cérrego Lamarao.
S-04 6,27 63,65 16,96 41480 0:21 1:15 Secéo intermediaria cérrego Lamarao.
S-05 9,00 83,31 12,63 29650 0:15 1:03 Secao final, imediatamente a montante da EAC.
S-06 4,12 75,59 17,32 39710 0:15 0:21 Corrego do Vale a montante da confluéncia com corrego Lamarao.
S-07 4,99 63,81 13,63 69540 0:15 0:18 Cérrego do Vale pouco a jusante das barragens Industrial e do Vale.
4,21 81,50 33,91 384000 0:12 1:09 Secao intermediaria na area da cava.
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1- Mancha de inundacgao definida a partir do terreno composto por curvas de nivel
obtidas por levantamento a laser do ano de 2018, fornecidos pela SAM
(Sulamericana de Metais S/A).

2- O mapa de inundagao apresentado é baseado em simulagdes hidraulicas da
propagacgao da onda de ruptura, pelo vale a jusante da Barragem da Cava
Paciéncia, realizadas a partir do software RiverFlow 2D.

3- A mancha de inundacao pode ser definida como a estimativa da area que seria
coberta pela onda resultante da ruptura da barragem. Sua precisdo é dependente
da qualidade das informagdes do terreno, da sofisticagcdo do modelo hidrodindmico
e da disponibilidade dos dados de entrada. Essa informacao deve ser utilizada
apenas como uma referéncia e pode variar com as condi¢cdes existentes na
barragem e no vale a jusante durante o evento de ruptura.

4 - O presente mapa nao contém a representagado de eventual pluma de turbidez/
contaminagéo ao longo dos corpos hidricos considerados, a qual, possivelmente,
apresentara extensao superior ao trecho modelado na representacéo das
manchas de inundacao.

5 - Este mapa de inundacao é base para elaboracdo de mapas de evacuacgao,

que devem considerar, inclusive, o cadastro de habitagdes/benfeitorias, acessos,
pontos de encontro e demais infraestruturas existentes ao longo da area a jusante.
6 - Na composicao deste mapa fol utilizado o software: ArcGIS 10.5

7 - Extensao do trecho modelado: aproximadamente 4,5 km.

8- O tempo para a maxima inundagao corresponde aquele em que se registra no
modelo a maior elevagao do nivel do escoamento.

9 - Foi utilizada como premissa para o fim do mapeamento de inundacéo a se¢ao
em que a sobrelevacgao do hidrograma de ruptura propagado fosse aproximadamente
2 pés.

10 - Para maiores informagdes consultar o relatério técnico
MINA_BLC8007-1010-G-RE-37-00.
11- Projecdo UTM FUSO 23S, Datum SAD69

Seures: Esi, Mesar, E@Iﬁ!ﬁ@(‘@?@f\’l@@/ DS, USDA, USES, AcreGRID, 1SN, ane the GIS User. Con muniy
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